Primer

# CONTROL P

Pulsadores para controlar la temperatura y el tiempo.

& ALTAS PRESTACIONES

Inversién de giro estandar.
Tambor en acero inoxidable estandar.
Variador de frecuencia estandar.

o,}) EFICIENCIA

DUAL AIRFLOW - Sistema optimizado de flujo de aire axial-
radial.
Gran filtro de borras.

\ VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalizacién.
OPL > Autoservicio - Secadora estandar OPL transformable para
versién autoservicio.

-;‘\- ERGONOMIA

Cajon del filtro, malla en acero inoxidable.

Diametros de puerta grandes.

Inversidn de sentido de apertura de puerta (modelos sin
guillotina)

¥ FACIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso facil y ergonémico.

Menu técnico: estadisticas, para técnicos y mantenimiento con
consola externa (con opcién consola).

Facil acceso a componentes.

|:] OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.

EFFICIENT DRUM: El nuevo tambor con perforaciones interiores.
COOL DOWN: Enfriamiento al final del ciclo.

Disponibles en calefaccién eléctrica, gas o vapor.

CE aprovado.

DS-14 P
Secadoras STANDARD

OPCIONES

* Doble cristal puerta DS-11/14/18/22

* Apertura puerta contraria DS-11 a 35

* Pantalla programador Control P, para DS-11 a 35

* Panel posterior entrada de aire externa+filtro DS-11 a 35
* Filtro de borras con mallado 0/6 mm (esténdar es 0/3 mm)
* Filtro de borras con mallado 1/2 mm (estdndar es 0/3 mm)
* Mueble en acero inox DS-14/18

* Panel frontal en acero inox DS-11/14/18

* Bateria vapor en acero inox DS-11/14/18

* Bateria de vapor a baja presiéon DS-11/14/18

* Potencia reducida (de 12 kW en lugar de 18 kW), mod. Eléc. de
DS-14/18

* Embalaje de madera DS-14/18

* Opcidén gas NG (Natural)

* 400 VIII N 60 Hz DS-11 a 35

* 230 VIl 50 Hz DS-11/14/18 E

* 230V Il 60 Hz DS-11/14/18 E

* 230V Il 60 Hz DS-11 a 35 G/S

* 440/480V Il 60 Hz DS-11/14/18

* Sistemas de pago para autoservicio
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CAPACIDAD Y TAMBOR UNIT. DS-14 P

Capacidad 1/18 o 33,1
. Kg 13,5
1/2
Capacidad 1/20 b 29,8
mm 750
@ Tambor inch 29,53
' mm 610
Profundidad tambor inch 24,02
| 270
Volumen tambor cu ft 9,53
mm 574
@ Boca puerta inch 22,60
Altura centro puerta . —
P inch 38,4
' mm 618
Altura suelo hasta parte baja puerta inch 24,33
CALEFACCION ELECTRICA
L/h 13,
Poder de evaporacién us gafllon/h 3%65
Produccion horaria Ib/h 59,3
Potencia de calefaccién instalada kW 18
Potencia eléctrica instalada kw 18,67

CALEFACCION GAS

Poder de evaporacion Lih 154
US gallon/h 4,068

. . Kg/h 30,25
Produccion horaria ™ 66,69

. o kcal/h 17627
Potencia de calefaccion instalada gas Btu/h 69996
Potencia de calefaccién instalada gas kw 20,5
Potencia eléctrica instalada gas kW 0,67

. Kg/h 1,76
Consumo instantaneo gas propano (G31) lo/h 3.88
. m3/h 2,17
Consumo instantaneo gas natural (G20) m 128
@ Entrada gas BSPP ISO 228-1 1/2"

. o kw 30
Potencia de calefaccion instalada vapor Btu/n 102362
Potencia eléctrica instalada vapor kW 0,67
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar kag/h 53
Consumo de vapor (116 psiG) Ib/h 63,8
Presién vapor baer 6-9

psiG 87 -130,5
Entrada - salida vapor estandar BSPT- 1S07.1 3/4"
Entrada vapor - salida condensados NPT ANSI B1.20.1 Tapered 3/4"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presion kg/h 57
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presion Ib/h 68,7
Presién vapor - Baja presién baer 3-8

psiG 43,5 -89
Entrada - salida vapor - Baja presion BSPT- 1S07.1 1"
Potencia de calefaccién instalada kw -
Potencia eléctrica instalada kw -
Consumo de fluido (T max 1759C) m3/h -

Conexion aceite térmico BSP -




POTENCIA Y VENTILACION
Potencia motor tambor kw 0,37
Potencia motor ventilador kW 0,25
. . m3/h 850
| |
Caudal aire nomina m 500
@ Evacuacion de vahos mm 200
@ Evacuacion de vahos inch 7.87
EMISION DEL CALOR
Emisién de calor total méx kW 18
' Btu/h 6145
L . kw 1,3
Emision de calor frontal max. Btu/h 2302
CONEXIONES = G/S
Tension 230V -1+ N+ T N2 x mm?/A - 3x1,5/16A
Tensién 230V -1l + T N2 x mm2? /A 4x16/63A 3x15/16A
Tension 400V -1l + N+ T N2 x mm?/A 5x10/32A 3x1,5/16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE
mm 785/ 865
Ancho neto / bruto ch 309/341
. mm 989/1.074
Profundidad neta / bruta ch 3897423
, mm 1.694/1.840
*
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada) ih 667,724
Kg 180/190
P t t
eso neto / bruto b 397,419

OTROS DATOS

Nivel sonoro dB 64
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E 01 ACOMETIDA ELECTRICA
) — 02 SALIDAVAHOS @200
]_ ;A 02 [ [ :
. . 02 ENTRADA GAS 1/2
| O 04 ENTRADAVAPOR 3/4"
— :: :: :: :: :: :: ii” A 05 SALIDA CONDENSADOS 3/4”
ooooo0ee, | [ = 06 CONEXION ETHERNET (sélo disponible
o L modelos CONTROLT2)
B

H G F * Medida con patas montadas (30mm)

DS-11P 1694* | 1447 | 689 | 1364 | 1422 | 68 68 | 785 | 855 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 |805

DS-14P 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 68 | 785 | 989 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 |805




